NYKEN

AUTOMATIZACION DE ACCESOS

MANUAL DE INSTALADOR

C CARACTERISTICAS TECNICAS

p
ALINEACION

POTENCIA MOTOR
ABSORCION

RELACION DE REDUCCION
PESO MAX. PORTON

220V+- 10% 50 HZ

/b1 10%monofasico

200 W / 250W

1.2A 1.35A

1:30

400kG. / 600KG. / 800 KG.
1000KG. / 1200KG. /

1500 KG.
VELOCIDAD DE DESLIZAMIENTO Estandar Z- 14 8.5 m/min.
MODULO PINON m=4
TEMPERATURA DE UTILIZACION -20 + 60°C.
NUMERO DE MANIOBRAS EN 100
24 HORAS
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MANUAL DE INSTALADOR

Caracteristicas técnicas

Unidad de desplazamiento por cremallera para portones lineales.
Motorreductor electromecanico irreversible con transmision por
tornillo sin fin - corona lubricado con grasa.

- Embrague electronico de seguridad antiaplastamiento regulable.
- Pinbn de mando cremallera con dientes sobre piano vertical,
- Microinterruptores de fin de carrera en apertura y cierre
incorporados, ya conectados.

- Sistemma de desbloqueo para aperturas manuales con llave,
- Unidad electrénica de control, con moédulo receptor monocanal o

bicanal.
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iIATENCION!: Operaciones a realizar antes de la instalacion. Antes de
efectuar cualquier operacion de instalacion del producto es
necesario controlar:
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AUTOMATIZACION DE ACCESOS

MANUAL DE INSTALADOR

* Que la via de deslizamiento del porton sea lineal y perfectamente
horizontal.

* Que el portén pueda moverse manualmente con facilidad durante
toda su carrera.

- Que la guia superior permita el justo juego con el porton para
garantizar su movimiento regular y silencioso

- Que estén montados los topes en apertura y cierre o se prevea su
montaje.

- Que la posicion establecida para la fijacion del motorreductor
permita realizar, con la llave adecuada, la maniobra de emergencia
con facilidad y seguridad. En caso de que los elementos controlados
no cumplan las indicaciones citadas anteriormente, hay que
repararlos o sustituirlos si es necesario.

IMPORTANTE: Recordar que la motorizacion facilita el uso del porton
y no resuelve problemas debido a defectos y deficiencias de
instalacion o de mantenimiento insuficiente del portén.

Fijacion de la placa base

(A nivel de la via de deslizamiento posicion estandar),

En el lugar que se disponga para colocar el equipo se debera hacer
un hoyo de 20 mm. de profundidad aproximadamente y su superficie
de 300 mm. x 200 mm. El mismo se llenara con concreto y se nivelara
en la superficie formando un pilote.

Colocar la placa base respetando las cotas indicadas en la figura.
Dejar los tubos flexibles previstos para el paso de las conexiones
eléctricas de manera que sobresalgan de la placa base. Una vez
fraguado el material, presentar el equipo y marcar los agujeros de
fijacion (4) en el centro de las correderas observando que el pinon del
equipo quede a 20 mm. de la hoja del porton.

Colocar brocas de 10 mm. preferiblemente y ajustar fuertemente.
Controlar atentamente: las cotas de colocacion; que el pilote haya
quedado firme y nivelado y que las brocas no hayan quebrado el
pilote.
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MANUAL DE INSTALADOR

FIGURA3Z

Fijacion de cremallera

Para el montaje de la cremallera, proceder de la siguiente manera:

- Activar el desbloqueo de emergencia (ver parrafo (MANIOBRA DE
EMERGENCIA").

- Encastrar el pinon y la cremallera dejando una separacion de 2 mm
entre ellos. Soldar o fijar con tornillos y separadores en 3 puntos
(extremos y centro) y hacer correr la hoja observando que se
mantenga la separacion entre pinén y cremallera.

- Si el porton es irregular (excesiva curvatura lateral) y no es posible
corregirlo, hay que interponer elementos de espesor entre la
cremallera y el porton para garantizar el centrado de la cremallera
respecto al pinén.

- Una vez observado que se cumplan las dos condiciones:

1. Separacionh de 2 mm entre piidn y corona en todo el recorrido.
2. Que la cremallera corra centrada en el pindn en todo el recorrido.
Proceder a completar la soldadura o fijacion de los tornillos de forma
final.

ADVERTENCIA: La operacion de soldadura debe ser efectuada por
personal capaz y dotado de todos los dispositivos de proteccion
individuales previstos por las normas de seguridad.
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MANUAL DE INSTALADOR

Regulacion del pifién

Para regular el centrado de la cremalleray el pifidn, sélo se aflojan las
tuercas superiores de regulacion y se desliza la base en las
correderas de fijacion.

ATENCION: Recordar que la duracion de la cremallera y del pifion
depende principalmente del correcto engranaje.

( N\

Ajustes de limites de recorrido

Los limites de recorrido o de corte pueden ser NA, NC o bien a traves
de un tacometro contador de vueltas.

La placa tiene la capacidad de detectar automaticamente el sistema
a utilizar.
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La provision estandar de fabrica es con limites mecanicos NA o
tacometro bajo pedido.

Maniobra de ajuste:

Luego de programar el recorrido por tiempo, dejando unos segundos
como seguridad, se procedera a soldar o atornillar la placa de ajuste a
la cremallera (Figura 5).

Posteriormente se atornillara la leva de corte (Figura 6) de modo tal
que en apertura, el porton pare antes de llegar al tope mecanico, y en
el cierre, milimetros antes de llegar al recibidor de la hoja.

La falta o mala calibracion de los mismos puede causar el bloqueo del
equipo en el recibidor o tope de cierre.

MONTAJE DE LOS TOPES DE APERTURA Y CIERRE MECANICOS

ADVERTENCIA: EL portdn tiene que disponer de los topes mecanicos
en apertura y cierre que impidan la salida del porton de la guia.

FIGURAS ————

Maniobra de emergencia

La maniobra de emergencia debe realizarse solamente en caso de
funcionamiento andmalo de la automatizacion o de la falta de
corriente eléctrica. Para efectuar la maniobra de emergencia es
necesario:

1.Introducir la llave de desbloqueo provista en la cerradura que se
encuentra situada en el sector posterior del equipo y girar 90" en
sentido horario (Figura 7).

2. Abrir la cerradura en su totalidad, como se muestra en la imagen, y
de esta forma el equipo quedara listo para funcionar en modo manual
(Figura 8).
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3. Paravolver al modo automatico, cerrar la cerradura girando la llave
Q0" en sentido anti horario y retirarla, dando por concluida la
operacion.

4 )

FIGURA?Z FIGURAS

AUTOMATIZACION DE ACCESOS

\_ 1 - Tablero 2- Botonera 3- Fotoeléctrica 4- Motorreductor 5- Semaforo '

Para instalacion basica, dejar alimentacion 220v, en el sector
motoreductor @)















